Above Ground

POOLS

uzytkowania

Hydrium™

365 DAYS STAY OUT
Utilisable 365 jours par an
Utilizable todo el afio
Ganzjahrig nutzbar

365 Dagen verblijf out
Utilizzabile tutto I’'anno
Mozliwos¢ catorocznego

100,6kg

221,78lb

ITEM e Article ¢ Articulo * Artikel ¢ Artikel « Prodotto ¢ Artykut

N
# 56563
300 x 120cm ( 1.20r
“—  10'x 48" 1.05m
@ HYDRIUM™ i
f~—— 30m(10) ———
3.33m (10.9")

FEATURES ¢ Caractéristiques * Caracteristicas ¢ Eigenschaften « Kenmerken ¢ Caratteristiche « Cechy

SETUP TIME STEEL/PVC™ REINFORCED STEEL WALLS
Temps de montage Parois en acier renforcé

Tiempo de montaje Paredes de chapa de acero reforzado
Montagezeit 4 Verstarkte stahlwand

o0 0
Montagetijd Verstevigde stalen wanden
Tempo di montaggio Pareti in acciaio rinforzato
Czas montazu Wzmocnione metalowe $ciany

INCLUDES ¢ Inclus ¢ Incluye ¢ Inhalt « Bevat ¢ Include ¢ Zawiera

CARTRIDGE GROUND CLOTH LADDER SURFACE SKIMMER
Cartouche Tapis de sol Echelle Skimmer de surface
Cartucho @ Esterilla para el suelo Escalerilla Skimmer de superficie
Kartusche Bodenplane Sicherheitsleiter Oberflachenskimmer
Filter Grondzeil Ladder Surface skimmer
Cartuccia 8001 Tappeto base 28351 Scaletta Skimmer di superficie
58094  Wkiad Mata pod basen Drabinka Skimmer powierzchniowy

@ 32mm
@ 1.25”

DVD

FILTER PUMP 58383 2.006 L/h - 530 gal/h VOLTAGE
Pompe de filtration 58383 2.006 L/h ok, Tension
Bomba de filtrado 58383 2.006 L/h W Tension
Filterpumpe 58383 2.006 L/h Spannung
Filterpomp 58383 2.006 L/h 220-240V Voltage
Filtro a cartuccia 58383 2.006 L/h ' Tensione
System filtruj cy 58383 2.006 L/h S0HZ Napiecie
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